
БСС-215-1, -1М

Серый

Красный

Серый

Красный

+

−

=24 В~220 В

Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

U питания*

Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

U питания*

Фиолетовый
Сирена

БСС-215-1МС

БСС-215-1

БСС-215-2, -2М

Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

U питания*

Зелёный

Серый

Красный

~220 В

Зелёный

* Для башен с подписью «U питания» соблюдение полярности при использовании напряжения питания =24 В не требуется 



Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

U питания*

Зелёный

Жёлтый

Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

U питания*

Зелёный

Жёлтый

Фиолетовый
Сирена

БСС-215-3, -3М БСС-215-3МС

Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

U питания*

Зелёный

Жёлтый

БСС-215-4, -4М

Синий

Серый

Красный

Зелёный

Жёлтый

Синий

+

−
=24 В~220 В Серый

Зелёный

Жёлтый

Красный

Синий

* Для башен с подписью «U питания» соблюдение полярности при использовании напряжения питания =24 В не требуется 



БСС-215-5

Серый

Красный

Сдвоенный красный/черный

Зелёный

Жёлтый

Синий

Белый

~220 В
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