
МНОГОУРОВНЕВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
СЕРИЙ БСНк-204(М), БСC-204(М), БСС-205(С)

Описание v. 2019-04-09 DVB
Многоуровневые сигнальные лампы предназначены для 

использования в помещениях.
Источником света в лампе может быть светодиод либо галоген-

ная лампочка.
Сигнальные лампы выпускаются в различных модификациях:
• БСНк-204-1/2/3/4/5 – квадратного сечения с одной, двумя, 

тремя, четырьмя и пятью лампами накаливания, постоян-
ного свечения.

• БСНк-204-1/2/3/4/5-М – квадратного сечения с одной, двумя, 
тремя, четырьмя и пятью лампами накаливания, мигаю-
щие.

• БСС-204-1/2/3/4/5 – круглого сечения с одним, двумя, тремя, 
четырьмя и пятью светодиодами красного, желтого, зеле-
ного, синего и белого цветов, постоянного свечения. 

• БСС-204-1/2/3/4/5-М – круглого сечения с одним, двумя, тремя, четырьмя 
и пятью светодиодами красного, желтого, зеленого, синего и белого цветов, 
мигающие.

• БСС-205-1/2/3/4/5 – круглого сечения с одним, двумя, тремя, четырьмя и пятью 
светодиодами красного, желтого, зеленого, синего и белого цветов, постоян-
ного свечения.

• БСС-205-1/2/3/4/5-С – круглого сечения с одним, двумя и тремя свето диодами 
красного, желтого и зеленого цветов, постоянного свечения, с сиреной.

Обобщенные схемы подключения приведены ниже.

Для ламп с подключением
к сети переменного тока ~220 В

Для ламп с подключением
к сети постоянного тока =12 или =24 В


